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Para bobinas de madera 
y acero.

A L Z A B O B I N A S
Y  P A T I N E S

TIPOLOGÍA DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS
PESO MÁX 
BOBINAS

REF. PRECIO €/u.

MECÁNICO P
220x140

x325 
mm

Altura Sop.Eje Ajustable: 28-49cm

Diámetro Máximo Bobina: 900mm

Peso (unidad): 3,7 Kg

 1500 Kg
(750 Kg por 
caballete)

4.9006.006 300,00

MECÁNICO G
400x200

x630 
mm

Altura Sop.Eje Ajustable: 55-100cm

Diámetro Máximo Bobina: 1900mm

Peso (unidad): 13 Kg

3200 Kg
(1600 Kg por 

caballete)
4.9006.002 350,00

HIDRÁULICO
400x200

x640 
mm

Altura Sop.Eje Ajustable: 55-90 cm

Diámetro Máximo Bobina: 1700mm

Peso (unidad): 16,2 Kg

3200 Kg
(1600 Kg por 

caballete)
4.9006.003 520,00

TIPOLOGÍA DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS
PESO MÁX 
BOBINAS

REF. PRECIO €/u.

PATÍN 
DEBOBINADOR 
P

750x230
x135 
mm

Peso (unidad): 13,6 Kg

Diámetro Bobinas: 250-700 mm

2000 Kg
(1000 Kg por 

patín)
4.9006.007 330,00

PATÍN 
DEBOBINADOR 
G

950x230
x135
mm

Peso (unidad): 16 Kg

Diámetro Bobinas: 400-1200 mm

2000 Kg
(1000 Kg por 

patín)
4.9006.001 430,00

TIPOLOGÍA DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS
PESO MÁX 
BOBINAS

REF. PRECIO €/u.

DEBOBINADOR 
P - ESTRECHO

715x565
x100 
mm

Peso (unidad): 8 Kg

Diámetro Bobinas:  200-700 mm

Ancho Bobina (max): 515 mm

200 Kg 4.9006.004 375,00

DEBOBINADOR 
G - ANCHO

715x700
x100
mm

Peso (unidad): 11 Kg

Diámetro Bobinas: 200-700 mm

Ancho Bobina (max): 670 mm

250 Kg 4.9006.005 430,00
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Cómo elegir un pasacables Pasacables Domésticos Lubricantes y LimpiadoresPasacables Industriales Elementos de ayuda a la instalación

Precio por unidad. El conjunto completo requiere de 2 unidades.

Precio por unidad. El conjunto completo requiere de 2 unidades.

Precio por unidad. El ancho de la bobina puede requerir 1 o 2 unidades.
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