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Ready Cast

Torpedos aislantes con resina reticulada 

listos para usar Ready Cast

La nueva gama de empalmes rápidos Ready Cast a base de 

resina reticulada es una excelente opción para la conexión 

recta o derivada de cables 0,6/1kV de hasta 5 conductores.

Gracias a su innovador sistema de entrada de cables 

pre-troquelado y de fractura fácil, Ready Cast se adapta de 

forma rápida y sencilla a cualquier diámetro de cable, 

respetando los diámetros mínimos y máximos elegibles en la 

gama. Con solo 5 referencias se consigue una gran cobertura 

de un amplio rango de secciones de cables. Permite utilizar el 

bloque de terminales rápido y seguro incluido en el paquete o 

los conectores de uso común que siempre se pueden alojar 

en el práctico separador cruzado, incluido en el kit. 

Ready Cast está equipado con un sistema de anti-tracción 

de cable, ya que se puede anclar a la carcasa utilizando las 

bridas de sujeción.

Características técnicas:

 - Resina reticulada: UL 94-HB

 - Temperatura de funcionamiento: 90°

 - Temperatura de colocación: -40°C / +50°C

 - Para uso sumergido

 - Para uso enterrado

 - Libre de halógenos

 - UV resistant

  P 16-50 P 4-10 P 2,5-6 P 2,5-6 
-

  
P 8-20

 D 6-35 D 2,5-4 D 1,5-4 D 1,5-2,5 

  
D 8-20 -

 P 4-6 P 2,5-6 P 2,5-6 P 2,5-6 
1 READYCASTY6 180x100 42,00

Derivación
   D 2,5-4 D 1,5-4 D 1,5-2,5 D 1,5-2,5   

  P 70-150 P 10-25 P 6-25 P 6-25 
-

  
P 8-30

 D 50-150 D 6-25 D 6-16 D 6-10  

  
D 8-30 -

 P 10-16 P 6-16 P 6-16 P 4-16 
1 READYCASTY16/25 220x105 60,00

   D 4 D 2,5-4 D 2,5-4 D 2,5-4   

P.V.P.

�/u.
Referencia Medidas

Unid.

emb.

Ø de 

cable 1x 2x 3x 4x 5x

Formación cable (Nº x mm2)
Tipo de 

empalme

Para conductores de cobre

8-18
 6-25 2,5-4 2,5-4 2,5-4 - 

2 READYCASTL4 160x48 58,00 
- 2,5-4 2,5-4 - - 

Recto 8-23
 16-50 4-10 4-10 4-10 - 

1 READYCASTL10 180x50 36,00 
- 2,5-6 2,5-6 2,5-6 2,5-6   

8-30
 35-150 10-25 6-25 4-25 - 

1 READYCASTL16/25 215x55 42,00
- 6,25 6-25 6-16 6-16

P.V.P.

�/u.
Referencia Medidas

Unid.

emb.

Ø de 

cable 1x 2x 3x 4x 5x

Formación cable (Nº x mm2)
Tipo de 

empalme

Cada kit contiene:

 - Carcasa completa de relleno

 - Bridas de fijación

 - Sistema de conexión por tornillo

 - Separador cruzado para la conexión libre  

 - Cinta aislante negra Rayteam
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Empalmes aislantes IP68 con Resina reticulada
Con conector incluido

  Listos para usar p

READY
CASTLos nuevos torpedos pre-rellenados 

en resina reticulada para cables 
de aislamiento extruido de hasta 1 kV.
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